
Skizzierstift Tool Box Bauanleitung 

Benötigtes Zubehör: 

1. 7mm Mandrel 

2. Distanzringe (Bushings) Tool Box Skizzierstift 

3. 11 mm Bohrer 

4. Pen Blank ca. 2,0 x 2,0 x 13cm 

5. Planfräser, Bohrahle 

6. Oberflächenbehandlung (z.B. Sekundenkleber) 

7. Schleifpapier 

 

Bauanleitung: 

1. Pen Blanks 1 – 2 mm größer als die Messinghülsen zuschneiden. 

2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen. 

3. Hülsen in die gebohrten Pen Blanks kleben (z.B. Sekundenkleber). Bitte beachten dass 

die Messinghülse für den unteren Teil innen mit einem Gewinde versehen ist. 

4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen mit dem Planfräser bündig 

fräsen/schleifen. Bei der Messinghülse für den unteren Teil, die Seite mit dem 

Gewinde nicht durch zu weites fräsen „kürzen“. 

5. Montieren sie die Distanzhülsen und den Pen Blank wie abgebildet auf das Mandrel. 

Beachten sie die Position der unteren Messinghülse (Gewinde entsprechend dem 

unteren Bild auf der linken Seite) 

 

 

 

6. Drechseln sie ihre Rohlinge in ihre gewünschte Form aber an den Enden auf das Maß 

der Distanzringe. 

7. Stechen sie für den oberen Ring (UPPER BAND) den oberen Blank max. 3 mm im 90 

Grad Winkel bis zur Messinghülse ab 

8. Schleifen sie die Oberflächen. 

9. Führen sie die Oberflächenbehandlung durch. 

10. Nachdem die Oberfläche völlig ausgehärtet ist, kommen wir zum Zusammenbau. 

 



Montageempfehlung: 

 

 

Reihenfolge des Zusammenbaus und Lage der Teile, wie oben im Bild dargestellt. Legen Sie 

sich die Teile entsprechend zurecht. 

1. Drücken Sie den Mittelring in die untere Hülse (in die Seite ohne Gewinde) (LOWER 

THREADED BARREL) und anschließend in die obere Hülse (UPPER BARELL). 

2. Pressen sie den oberen Ring auf den abgestochenen Teil der oberen Hülse. 

3. Schieben sie die Minenführung durch die Spitze drücken sie den Schreibmechanismus 

(PENCIL MECHANISM) in die Minenführung. 

4. Schrauben sie die Spitze (jetzt zusammen mit der Minenführung und dem kompletten 

Schreibmechanismus in die Hülsen.  

5. Pressen sie den Drücker (PLUGER/SHARPENER) zusammen mit dem 

Verbindungsstück (COUPLER) auf den Schreibmechanismus und vollenden sie damit 

die Montage. 

6. Wenn sie den Drücker herunterdrücken kann die Mine herein oder heraus geschoben 

werden. Der rausgeschraubte Drücker kann als Anspitzer für die 5 mm Bleistiftmine 

verwendet werden.  


